
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

MATV 

 
Širokopásmový zesilovač 

Ref. 5575 

 
 

 
 
 
 

Technické specifikace 

Frekvenční rozsah                                                                                                                                (MHz) 
 

46 ... 862 

Zisk                                                                                                                                                              (dB) 44 ±2,5 
Útlum                                                                                                                                                              (dB) 20 
Výstupní úroveň       (dBµV) 105 

(*) Výstupní napětí       (dBµV) 120typ(11min)(**) 
Napájení       (V) 24 
Spotřeba       (mA) 450 max. 

Maximální provozní teplota     ºC 
 

0 ... 45 

Ochranný index 
 

 

IP 20 

 

( *)  (42 CH CENELEC)  ( **)  (DIN 45004B) 

 

 

 

RF výstup 
 

TEST (-30dB) 

 

 
LED 

 
 

Napájecí vstup 

 
 
 

 

 

RF vstupy 

 

Atenuátor 

 

 
 
 
 
 
 

Montáž na nástěnnou lištu Montáž do 19“ 

racku 
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Rack 
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MATV 

 
Širokopásmový zesilovač T0X 
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Nastavení výstupní 

úrovně 
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